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SPESIELLE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERING AV KABELRØR AV 
PLAST MED GLATT RØRVEGG 
 
Spesielle bestemmelser for sertifisering i overensstemmelse med NEK EN 50626-2:2023.  

0 Forord 
 
NEK EN 50626-2:2023 erstatter prNS 2967:2001 og prNS 2970:2004. 
 
Alle produkter, som dekkes av denne SBC-en, laget av jomfruelig materiale, egne omarbeidede materialer eller 
resirkulerte materialer fra produkter før eller etter forbruk kan sertifiseres under denne ordningen. Produsentens 
kvalitetssystem skal gi sporbarhet av den endelige materialsammensetningen, det vil si at minst type 
forbindelse(r) og deres respektive prosenter registreres (og tilsvarende materialsertifikater, hvis aktuelt). 
 
Bruk av omarbeidet materiale er tillatt uten begrensninger. Begrepet "omarbeidet materiale", som definert i EN 
14541-1, betyr plastmateriale fra avviste ubrukte produkter eller avkapp som kan gjenvinnes innenfor den 
juridiske enheten som genererte det, dvs. fra samme produksjonssted eller et annet produksjonssted som 
tilhører samme selskap. 
 
Eksterne resirkulerte materialer fra ulike leverandører, men som har likelydende avtalt spesifikasjon, anses å 
være samme materiale. Andelen eksterne resirkulerte materialer kan være mindre enn den andelen som 
typeprøvde produkter inneholdt. Leverandører av eksterne resirkulerte materialer skal være sertifisert gjennom 
ordningen «RecyClass Recycling Process» gjennom RecyClass (www.recyclass.eu) eller en tilsvarende 
sertifisering. Det gis imidlertid et midlertidig unntak fra dette kravet frem til utgangen av 2027, forutsatt at 
leverandøren kan dokumentere sporbarhet og tilfredsstillende kvalitet på materialene. 
 
Minste ringstivhetsklasse som kan sertifiseres er SN 4. 
 
SN 4 rør skal merkes «Kun for innstøping». 
 
Rør i andre dimensjoner enn nevnt i standarden kan sertifiseres – ref. fotnoter til tabellene 4 og 5 i 
NEK EN 50626-2:2023. 
 
For slagfasthet gjelder kun krav til rør med snøkrystall – ref. punkt 8.3 i NEK EN 50626-2:2023. Krav til 
slagfasthet i punkt 8.2.2 i NEK-EN 50626-2:2023 anses å være oppfylt når test iht. punkt 8.3 er bestått.  
 
For PE-rør med dimensjoner større eller lik DN/OD 50 korrigeres tabell 4 i NEK EN 50626-2:2023 fordi utvendig 
diameter overskrider krav ved skjøting med elektromuffe. Se tabell 4.1 under punkt 4 «Mål». 
 
For enkelte dimensjoner korrigeres tabell 8 i NEK EN 50626-2:2023 fordi minste innvendig diameter i muffe er 
mindre enn maksimum utvendig diameter for rør av PP. Se tabell 4.2 under punkt 4 «Mål». 
 
Veggtykkelser for SN 4 og SN 8 rør av PP, kan være som angitt i Tabell 4.3 under punkt 4 «Mål», forutsatt at 
alle egenskaper for øvrig oppfyller kravene i NEK EN 50626-2:2023. 
 
Svarte PE kabelrør i ringstivhetsklasse SN 64, som inneholder minimum 2,0 % carbon black (UV-stabilisator), 
kan installeres over bakken for lavspenningsanlegg. 
 
Rør i ringstivhetsklasse SN 8 og høyere skal tilfredsstille krav til «Performance time minimum 100 year» - ref. 
tabell 1, tabell 2 og tabell 3 i NEK EN 50626-2:2023..  
 
Rør i ringstivhetsklasse SN 4 skal tilfredsstille krav til «Performance time minimum 50 year» - ref. tabell 1, 
tabell 2 og tabell 3 i NEK EN 50626-2:2023 

http://www.recyclass.eu/
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1 FORUTSETNING FOR SERTIFISERINGSLISENS 
 
Forutsetningen for lisens er at søkeren forplikter seg til å overholde disse spesielle bestemmelser (SBC NO 
095), kravene til rør i NEK EN 50626-2:2023 og NOC 02, Krav til dokumentasjon av egenkontroll, - ved 
produktsertifisering og NOC 01, Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter. Det er alltid siste 
utgave av dokumentene som skal benyttes. 

2 SØKNAD OM SERTIFISERINGSLISENS 
 
Søknad om sertifiseringslisens, eller om utvidelse av eksisterende sertifiseringslisens, skal skrives på egen 
blankett rekvirert fra Norner AS. I søknaden skal det angis hvilke dimensjoner av rør og rørklasser som det 
ønskes sertifiseringslisens for. 
 
Sammen med søknaden skal det vedlegges: 
 
 -  rapporter fra typekontroll (prøving og inspeksjon) i henhold til punkt 4.1. 
    Typeprøvingsrapportene eller de siste rapportene over utført prøving/inspeksjon skal normalt  
    ikke være eldre enn to år. Inspeksjonsrapporten skal bekrefte at produsentens egenkontroll er i    
    henhold til disse spesielle bestemmelser og NOC 02. Rapportene skal foreligge på  
    skandinavisk eller engelsk. 
 
 -  1 sett av gjeldende tegninger som skal være datert og ha revisjonsnummer/utgavenummer og  
    som viser konstruksjonen hos de rør inkludert tetningsringer som søkes sertifisert.  
    Tegningene skal være identiske med de som gjelder for rør ved typeprøvingen.  

 
-  opplysninger om materialet i rør 

 
 -  opplysninger om fabrikat og type av tetningsringer i henhold til NEK EN 50626-2:2023 punkt 11 

 
-  forslag til sertifiseringsmerking i henhold til punkt 5 

 
 -  bekreftelse på innbetalt søknadsavgift, se punkt 6. 
 
Kun produsenter av rørsystemer kan søke om sertifiseringslisens. Lisensen gjelder kun produksjonsstedet 
det søkes for og produksjonsstedet angis på sertifikatet. 
 
I forbindelse med behandling av søknaden kan det for søkers regning bli behov for uttalelse fra et 
kontrollorgan som er godkjent av Norner AS, for å få bekreftet at produktet tilfredsstiller kravene i 
standarden. Behandlingstiden for en søknad er avhengig av hvor komplett søknaden er i forhold til de angitte 
krav til vedlegg som skal følge søknaden. 
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3 SERTIFISERINGSLISENS 
 
Sertifiseringslisens for kabelrør av plast med glatt rørvegg, kan utstedes når rapportene i forbindelse med 
typekontroll viser at kravene i NEK EN 50626-2, disse spesielle bestemmelser og NOC 02 er tilfredsstilt, se 
punkt 4.2.1, og når de øvrige vedleggene til søknaden i henhold til punkt 2 er godkjente. 
Sertifiseringslisensen spesifiseres ifølge de innsendte dokumenter. 
 
En sertifiseringslisens kan bare omfatte produkter fra ett produksjonssted og kan kun utstedes til en 
produsent. 

4 KONTROLL 
 
Med kontroll menes prøving og inspeksjon av rør dersom annet ikke er spesielt angitt. 
 
Kontrollen omfatter: 
 typekontroll utført etter anmodning av søkeren, se punkt 4.1 
 løpende kontroll, herunder: 
  egenkontroll, se punkt 4.2.1 
  ekstern kontroll, se punkt 4.2.2 
  annen kontroll, se punkt 4.2.3 
 kontroll ved endring av produksjonsbetingelsene, se punkt 4.3.  
 
 
 
DIMENSJONSGRUPPER  
 

Dimensjonsgruppe 1:  90 mm 

Dimensjonsgruppe 2:  90  250 mm 
Dimensjonsgruppe 3: > 250 mm 
 
 
MÅL 
 
Maksimum gjennomsnittlig utvendig diameter for rør av PE 
 
I tabell 4 i NEK EN 50626-2:2023 overskrider målene for rør større eller lik DN/OD 50 krav til rør som skal 
skjøtes med elektromuffe. I og med at elektromuffeskjøt brukes for kabelrør skal krav til utvendig diameter 
for rør iht. NS-EN 12201-2 følges: 
 
Tabell 4.1 – PE-rør – Gjennomsnittlig utvendig diameter 

Nominell utvendig 
diameter 
DN/OD 

Maksimum gjennomsnittlig  
utvendig diameter for rør av PE 

dem.max. 

50 50,4 

63 63,4 

75 75,5 

90 90,6 

110 110,7 

125 125,8 

140 140,9 

160 161,0 

200 201,2 

250 251,5 
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Maksimum innvendig diameter i muffer for rør av PP 
 
I tabell 8 i NEK EN 50626-2:2023 er det for noen dimensjoner angitt et mindre minimum innvendig diameter i 
muffe enn maksimum utvendig diameter for rør. Følgene krav gjelder: 
 
Tabell 4.2 – PP-rør – Innvendig diameter i muffe 

Nominell utvendig 
diameter 
DN/OD 

Minimum innvendig 
diameter i muffe 

dsm.min 

75 75,4 

90 90,4 

110 110,4 

125 125,4 

140 140,5 

 
Krav til innvendig muffediameter i tabell 4.2, samsvarer med krav gitt i NS-EN 1451-1 og NS-EN 1852-1. 
 
Forutsatt at alle øvrige krav i NEK EN 50626-2 er oppfylt, kan SN 4 og SN 8 rør av PP ha veggtykkelser som 
angitt i tabell 4.3.  
 
Tabell 4.3 – Veggtykkelser for PP-rør  

Nominell 
utvendig 
diameter 

Veggtykkelser, PP kabelrør, SN 4 Veggtykkelser, PP kabelrør, SN 8 

DN/OD emin em,max emin em,max 

50   1,8 2,2 

75 2,0 2,4 2,6 3,1 

110 2,9 3,4 3,8 4,4 

125 3,3 3,9 4,3 5,0 

160 4,2 4,9 5,5 6,3 

200 5,3 6,1 6,9 7,8 

250 6,6 7,5 8,6 9,7 

 
Krav til veggtykkelse i tabell 4.3, samsvarer med krav gitt i NS-EN 1451-1 og NS-EN 1852-1 for SDR29 
(S14). 

4.1 Typekontroll 

Typekontrollen omfatter prøving og inspeksjon av rør, og den skal utføres av et kontrollorgan som Norner AS 
har godkjent for slik kontroll, se Tillegg A.  

4.1.1 Typeprøving 

Typeprøvingen skal utføres i henhold til disse bestemmelsene og kravene i NEK EN 50626-2 og 
typeprøvingsrapporten skal vise at kravene er tilfredsstilt. Prøvingsomfanget ved typeprøvingen er angitt i 
tabell 1. 

4.1.2 Inspeksjon 

Inspeksjonen skal bekrefte at produsenten oppfyller kravene til dokumentasjon av egenkontrollen ved 
produktsertifisering. Dersom produsenten har et sertifisert kvalitetssystem i henhold til NS-EN ISO 9001 og 
kan dokumentere en kvalitetsplan for produksjon av produktet det søkes sertifiseringslisens for inklusive 
egenkontroll, kan dette erstatte kravet til inspeksjon ved typekontrollen. Et sertifisert kvalitetssystem vil ikke 
erstatte Norners eksterne kontroll.  
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4.2 Løpende kontroll 

4.2.1 Egenkontroll 
 
Produsenten, som har sertifiseringslisens iht. dette dokumentet, skal fortløpende kontrollere at produksjonen 
er i overensstemmelse med de tegninger og spesifikasjoner som sertifiseringen er basert på. Prøver fra 
forskjellige dimensjoner og produksjonslinjer skal velges slik at de blir representative for hele produksjonen. 
Egenkontrollen skal utføres så ofte det produksjonsteknisk er nødvendig og minst med den frekvens som er 
angitt i tabell 2. 
 
Den kontrollansvarlige skal gis myndighet og ansvar til å påse at standardens krav etterleves. 
Egenkontrollen skal journalføres, og journalen skal være tilgjengelig ved den eksterne kontrollen, se punkt 
4.2.2. Oppfyller ikke de kontrollerte rør og- rørdeler kravene, er produsenten/lisensinnehaveren pliktig til 
omgående å avslutte merkingen med referanse til sertifiseringslisensen av berørte produkter til nødvendige 
tiltak er foretatt for å gjenopprette fullstendig overensstemmelse med kravene i standarden. Egenkontrollen 
utføres i henhold til NOC 02. 

4.2.2 Ekstern kontroll 

Normalt to ganger per år utfører Norner AS og/eller et godkjent kontrollorgan angitt i Tillegg A, inspeksjon av 
produsentens egenkontroll inklusive journalføring, produksjon og lager. Ved disse besøk kontrolleres også at 
de produkter som lisensen gjelder for, blir fremstilt i overensstemmelse med de konstruksjonstegninger og 
spesifikasjoner som sertifiseringslisensen er basert på med hensyn til både utførelse og materiale. Det skal 
foretas prøvetaking for ekstern kontroll av materialer og produkter. Den eksterne prøvingen kan dels utføres  
på stedet hos produsenten under kontrollorganets oppsikt og dels hos kontrollorganet. Det samlede 
prøvingsomfanget per år er angitt i tabell 3. Prøver fra forskjellige dimensjoner og produksjonslinjer skal 
velges slik at det i løpet av fem år er tatt ut prøver som er representative for hele produksjonen. Kontrollen 
skal omfatte innkjøp, lagring og forbruk av råvare. 
 
Ved den eksterne kontrollen skal journalene fra egenkontrollen gjennomgås, og eventuelle avvik skal 
rapporteres av kontrollorganet. Finnes det feil eller mangler ved produsentens kontroll, kan det kreves 
ytterligere kontroll. Norner AS kan suspendere (midlertidig inndra) sertifiseringslisensen inntil resultatet fra 
en slik kontroll foreligger. Feil og mangler som blir påpekt ved ekstern kontroll skal umiddelbart rettes opp. 

4.2.3 Annen kontroll 

Norner AS har rett til når og hvor som helst å foreta annen kontroll, evt. ved innkjøp på det frie marked. 

4.3 Kontroll ved endring av produksjonsbetingelsene 

Ved ønske om endring i produksjonsbetingelsene (konstruksjon, råmateriale, utførelse eller 
produksjonsmetode) skal Norner AS underrettes og på grunnlag av tilsendt informasjon om endringen, ta 
stilling til omfanget av den kontroll som endringen skal medføre. Norner AS skal skriftlig godkjenne 
endringen før de nye produksjonsbetingelsene iverksettes. Merkingen med referanse til sertifiseringslisensen 
kan ikke starte før en slik skriftlig godkjenning foreligger.  
 
I forbindelse med behandling ved ønske om endring i produksjonsbetingelsene, kan det for søkers regning 
bli behov for uttalelse, eventuelt ny typekontroll (prøving og/eller inspeksjon), utført av et kontrollorgan 
godkjent av Norner AS, se Tillegg A. 
 
Lisensinnehaver kan også søke om at lisensen skal omfatte endrede produkter basert på allerede 
innhentede uttalelser fra godkjent kontrollorgan. Sertifiseringsmerking av denne typen produkt kan ikke finne 
sted før revidert utgave av sertifiseringslisensen foreligger. 
 
I tilfelle overgang til nytt materiale, kan preliminær typeprøving utføres av rørprodusenten for de 
materialrelaterte egenskapene i Tabell 1, og når nevnte preliminære typeprøving gir godkjent resultat, kan 
produsenten nyttiggjøre seg råvaren i sertifiserte produkter. I slike tilfeller skal ekstern kontrollprøve innen 6 
måneder verifisere resultatene av nevnte preliminære typeprøving. 
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5 SERTIFISERINGSMERKING 
 
Sertifiserte produkter skal merkes «Norner sertifikat nr. xxx». 
 
Denne merkingen skal være plassert foran den øvrige merkingen som angitt i NEK EN 50626-2.  

6 AVGIFTER 
 
Opplysninger om gjeldende avgifter kan fås ved henvendelse til Norner AS. En eventuell prisregulering skjer 
ved årsskiftet.  
 
Kostnadene ved typekontroll, egenkontroll, ekstern kontroll og alle øvrige kontroller angitt i punkt 4 skal  
betales av søkeren/lisensinnehaveren, med unntak av det som er angitt i NOC 01. 

7 TILLEGG 
 
Tillegg A Kontrollorgan for prøving og inspeksjon 

8 REFERANSER 
 
NOC 01  Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter 
 
NOC 02 Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering 
 
NEK EN 50626-2 Conduit systems buried underground for the protection and management of insulated 

electrical cables or communication cables - Part 2: Polyethylene (PE), Polypropylene (PP) 
or Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) conduit systems - Requirements for solid wall 
conduits, fittings and the system used in special applications 

 
EN 14541-1 Plastics pipes and fittings - Utilisation of thermoplastics recyclates - Part 1: Vocabulary 
 

NS-EN 1451-1  Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the 
building structure - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the 
system 

 
NS-EN 1852  Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - 

Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system 
 
prNS 2967 Kabelrør av plast med glatt rørvegg 
 
prNS 2970 Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping 
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Tabell 1 – Omfang av typeprøving (TT) 

Egenskap 
NEK EN 50626-2 

Punkt 
Prøvingsomfang 

Råvare: PVC 
Langtidsfasthet 
Vicat 

5.1 
5.1, Tabell 1, 100 år 
5.1, Tabell 1, 100 år 

En gang per formulation 

Avtalt spesifikasjon 
Andel resirkulert PVC 

5.4, Annex A, A.3 
Sjekk dokumentasjon 

En gang per formulation hvis relevant 

Råvare: PP 
Langtidsfasthet 
Smelteindeks 
Termisk stabilitet 

5.2 
5.2, Tabell 2, 100 år 
5.2, Tabell 2, 100 år 
5.2, Tabell 2, 100 år 

En gang per compound 

Avtalt spesifikasjon 
Andel resirkulert PP 

5.4, Annex B, B.3 
Sjekk dokumentasjon 

En gang per compound hvis relevant 

Råvare: PE 
Langtidsfasthet 
Smelteindeks 
Termisk stabilitet 

5.3 
5.3, Tabell 3, 100 år 
5.3, Tabell 3, 100 år 
5.3, Tabell 3, 100 år 

En gang per compound 

Avtalt spesifikasjon 
Andel resirkulert PE 
Innhold Carbon Black 

5.4, Annex C, C.3 
Sjekk dokumentasjon 

≥ 2,0 % 
En gang per compound hvis relevant 

Utseende 6.2 En gang per dimensjon 

Farge 6.3 En gang per dimensjon 

Dimensjoner 
Utvendig diameter 
Veggtykkelse 
 
Muffemål, PVC-U 
Muffemål, PP 
Muffemål, PE 

7 
7.2.1, Tabell 41 

7.2.2, Tabell 5 og 62 

7.3, Tabell 7 
7.3, Tabell 83 
7.3, Tabell 9 

En gang per dimensjon 

Ringstivhet 8.2.3, Tabell 11 En gang per dimensjon 

Slagfasthet 8.3, Tabell 12 En gang per dimensjon 

Trekkekraft 8.4 En gang per dimensjon hvis relevant 

Kortvarig motstand 
mot innvendig trykk 

8.5, Tabell 13 En gang per dimensjon hvis relevant 

PVC-U, rør 
Krymp 
Gelatineringsgrad 

9.1 
Tabell 14 
Tabell 14 

En gang per dimensjon 

PP, rør 
Krymp 
Smelteindeks 

9.1 
Tabell 15 
Tabell 15 

En gang per dimensjon 

PE, rør 
Krymp 
Smelteindeks 

9.1 
Tabell 16 
Tabell 16 

En gang per dimensjon 

Tetthet i skjøt 10, Tabell 20 En gang per dimensjon og type skjøt 

Materialet i 
tetningsring 

11 
Dokumentasjon iflg. materialkrav 
fremlegges 

Merking av rør 14.1 og 14.2, Tabell 21 En gang per dimensjon 

  

 
1 Tabell 4.1 i denne SBC-en er gjeldene i stedet for Tabell 4 i EN 50626-2 for PE rør større eller lik DN/OD 50. 
2 Merk egne krav til veggtykkelser i Tabell 4.3 i dette dokumentet for SN 4 og SN 8 rør av PP.  
3 Tabell 4.2 i denne SBC-en beskriver gjeldene minimum innvendig diameter for PP muffe. 
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Tabell 2 – Tester per produksjonsserie for rør (BRT) 

Egenskap 
NEK EN 50626-2 

Punkt 
Prøvingsomfang 

Utseende 6.2 Ved oppstart og kontinuerlig, eller hver 8. 
time (noteres for dimensjonene) Farge 6.3 

Utvendig diameter 7.2.1, Tabell 41 

Ved oppstart og hver 8. time 
Veggtykkelse 

7.2.2, Tabell 5 og 

62  

Muffemål 
7.3, Tabell 7, 83 

eller 9 

Ringstivhet 8.2.3, Tabell 11 

Ved oppstart og hver 7. dag 
Slagfasthet 8.3, Tabell 12 

Krymp 
9.1, Tabell 14, 15 

eller 16 

Gelatineringsgrad, PVC-U 9.1, Tabell 14 Ved oppstart og hver 24. time 

Merking 
14.1 og 14.2, 

Tabell 21 
Ved oppstart. Deretter kontinuerlig, men 
uten registrering 

Andel resirkulert 
materiale 

≤ Xa) 
Andel registreres ved oppstart og ved 
endring av andel under produksjonsserien 

 
a) Andel resirkulert materiale skal være mindre eller lik andelen ved typeprøving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
1 Tabell 4.1 i denne SBC-en er gjeldene i stedet for Tabell 4 i EN 50626-2 for PE rør større eller lik DN/OD 50. 
2 Merk egne krav til veggtykkelser i Tabell 4.3 i dette dokumentet for SN 4 og SN 8 rør av PP.  
3 Tabell 4.2 i denne SBC-en beskriver gjeldene minimum innvendig diameter for PP muffe.  
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Tabell 3 – Prosessverifikasjonstester (PVT) 

Egenskap 
NEK EN 50626-2 

Punkt 
Prøvingsomfang 

Råvare: PVC 
Langtidsfasthet 
Vicat 

5.1 
5.1, Tabell 1, 100 år 
5.1, Tabell 1, 100 år 

En gang per år per formulation i bruk 

Avtalt spesifikasjon 
Andel resirkulert PVC 

5.4, Annex A, A.3 
Sjekk dokumentasjon 

En gang per år per formulation i bruk hvis 
relevant 

Råvare: PP 
Langtidsfasthet 
Smelteindeks 
Termisk stabilitet 

5.2 
5.2, Tabell 2, 100 år 
5.2, Tabell 2, 100 år 
5.2, Tabell 2, 100 år 

En gang per år per compound i bruk 

Avtalt spesifikasjon 
Andel resirkulert PP 

5.4, Annex B, B.3 
Sjekk dokumentasjon 

En gang per år per compound i bruk hvis 
relevant 

Råvare: PE 
Langtidsfasthet 
Smelteindeks 
Termisk stabilitet 

5.3 
5.3, Tabell 3, 100 år 
5.3, Tabell 3, 100 år 
5.3, Tabell 3, 100 år 

En gang per år per compound i bruk 

Avtalt spesifikasjon 
Andel resirkulert PE 
Innhold Carbon Black 

5.4, Annex C, C.3 
Sjekk dokumentasjon 

≥ 2,0 % 

En gang per år per compound i bruk hvis 
relevant 

Trekkekraft 8.4 
En gang per år per dimensjonsgruppe 
hvis relevant 

Kortvarig motstand mot 
innvendig trykk 

8.5, Tabell 13 
En gang per år per dimensjonsgruppe 
hvis relevant 

Tetthet i skjøt 10, Tabell 20 
En gang per år per dimensjonsgruppe og 
type skjøt 
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Tabell 4 - Omfang av ekstern kontroll (AT) 
 

Egenskap 
 

NEK EN 50626-2 
Punkt 

Prøvingsomfang 

Råvare: PVC 
Langtidsfasthet 
Vicat 

5.1 
5.1, Tabell 1, 100 år 
5.1, Tabell 1, 100 år 

En gang per år per formulation i bruk 

Avtalt spesifikasjon 
Andel resirkulert PVC 

5.4, Annex A, A.3 
Sjekk dokumentasjon 

En gang per år per formulation i bruk hvis 
relevant 

Råvare: PP 
Langtidsfasthet 
Smelteindeks 
Termisk stabilitet 
Avtalt spesifikasjon 

5.2 
5.2, Tabell 2, 100 år 
5.2, Tabell 2, 100 år 
5.2, Tabell 2, 100 år 
5.4, Annex B, B.3 

En gang per år per compound i bruk 

Avtalt spesifikasjon 
Andel resirkulert PP 

5.4, Annex B, B.3 
Sjekk dokumentasjon 

En gang per år per compound i bruk hvis 
relevant 

Råvare: PE 
Langtidsfasthet 
Smelteindeks 
Termisk stabilitet 
Avtalt spesifikasjon 

5.3 
5.2, Tabell 3, 100 år 
5.2, Tabell 3, 100 år 
5.2, Tabell 3, 100 år 
5.4, Annex C, C.3 

En gang per år per compound i bruk 

Avtalt spesifikasjon 
Andel resirkulert PE 
Innhold Carbon Black 

5.4, Annex C, C.3 
Sjekk dokumentasjon 

≥ 2,0 % 

En gang per år per compound i bruk hvis 
relevant 

Utseende 6.2 

En gang per år per dimensjonsgruppe og 
ringstivhetsklasse 

Farge 6.3 

Dimensjoner 
Utvendig diameter 
Veggtykkelse 
 
Muffemål, PVC-U 
Muffemål, PP 
Muffemål, PE 

7 
7.2.1, Tabell 41 

7.2.2, Tabell 5 og 62 

7.3, Tabell 7 
7.3, Tabell 83 

7.3, Tabell 9 

Ringstivhet 8.2.3, Tabell 11 

Slagfasthet 8.3, Tabell 12 

Tetthet i skjøt 10, Tabell 20 
En gang per år per dimensjonsgruppe og 
type skjøt 

Materialet i 
tetningsring 

11 
Dokumentasjon iflg. materialkrav sjekkes 
en gang per år 

Merking av rør 14.1 og 14.2, Tabell 21 
En gang per år per dimensjonsgruppe og 
ringstivhetsklasse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
1 Tabell 4.1 i denne SBC-en er gjeldene i stedet for Tabell 4 i EN 50626-2 for PE rør større eller lik DN/OD 50. 
2 Merk egne krav til veggtykkelser i Tabell 4.3 i dette dokumentet for SN 4 og SN 8 rør av PP.  
3 Tabell 4.2 i denne SBC-en beskriver gjeldene minimum innvendig diameter for PP muffe. 
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TILLEGG A 
 

Dette tillegget er en del av de spesielle bestemmelsene. 
 

KONTROLLORGAN FOR PRØVING OG INSPEKSJON 

1 Prøvingslaboratorier 

Prøving av kabelrør og -rørdeler for sertifisering av overensstemmelse med krav i NEK EN 50626-2 og 
prøving ved ekstern kontroll skal utføres av et prøvingslaboratorium som er akkreditert i henhold til  
ISO/IEC 17025. 

2 Inspeksjonsorgan 

Inspeksjon av produsentens fortløpende egenkontroll for å kvalitetssikre aktuelt produkt som skal 
sertifiseres/er sertifisert skal utføres av et inspeksjonsorgan som tilfredsstiller kravene i ISO/IEC 17020. 

3 Kontrollorgan godkjent av Norner AS for typekontroll (prøving, P, og inspeksjon, I) og 
eksternkontroll  

Norner AS   (I)  
Dokkvegen 20 
NO-3920 PORSGRUNN 
Tlf.: + 47 35 57 80 00 
www.norner.no 
 
 
RISE Research Institutes of Sweden AB 
Energy and circular economy – Pipe Centre  (P/I) 
Box 24036 
SE-400 22 Göteborg 
www.ri.se 
 
 
Danish Technological Institute (DTI),  (P/I) 
Energy and Climate  
VA testing and inspection 
Kongsvang Alle 29 
DK-8000 ÅRHUS C 
www.dti.dk  
 

  

http://www.norner.no/
http://www.ri.se/
http://www.dti.dk/
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LITTERATURLISTE 

 
 
NEK EN 50626-1:2023 
Conduit systems buried underground for the protection and management of insulated electrical cables 
or communication cables - Part 1: General requirements 


